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No 1,

Mesures de longueur.

i
NOMS DES MESURES. NOMS DES MESURES.
Double décameétre, Meétre.
Décametre. Demi-meéire.
Demi-décametre, Double décimetre.
Double métre. 3 Décimétre.
5o £ 2

Ces mesures devront étre construites en métal, en bois ou autre matiere
solide.

Elles pourront étre établies dans Ia forme qui conviendra Ie mieux aux
usages auxquels elles sont destinées.

Indépendamment des mesures d'une seule piéce, il est permis de faire des
mesures brisées, pourva que {e nombre de leurs parties soit deux, cing ou
dix.

Les mesures devront étre construites avec solidité. :

Des garnitures en métal devront étre adaptées aux extrémités des mesures
en bois, du metre, de son double et de sa moitié.

Les divisions en centimétres ou millimeétres devront étre exactes, délides
et d’équerre avec Ia longueur de Ja mesure.

Le nom propre. & chaque mesure sera grave sur la face supérieure de Ja
mesure, qui deyra porter aussi e nom ou Ja marque du fabricant.

Le décametre , son double et sa moitié, construits en forme de chaine,
devront avoir des chainons d'une force suffisante et de Ia longueur de deux
ou de cinq décimeétres; les anneaux, a chaque meétre, seront exécutés avec
un métal d'une couleur différente de celui employé pour Ies autres an~
neaux.

Ne 2.

Mesures.de capacité poiir les matiéres séches.,

F —
NOMS DES MESURES. NOMS 'DES MESURES.
Hectolitre. Litre.
Demi-hectolitre. Demi-litre.
Double décalitre. Double décilitre.
Décalitre. Décilitre.
Demi-décalitre. Demi-décilitre.
Ilﬂ)uble Iitre. :

Les mesures de capacité pour les matiéres séches devront étre cons-
truites dans Ia forme cylindrique, et auront intérieurement Je diamétre €gal
a la hauteur,

Les mesures en bois ne pourront étre faites qu'en bois de chéne ; elles de-
vront étre établies avec solidité dans toutes feurs parties.

Pour fes mesures qui seront garnies intérieurement de potences ou autres
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Les anneaux dont Ies poids sont garnis devront étre placés de maniére &
ne pas dépasser aréte des poids.

Chaque anneau devra étre en fer forgé rond et soudé & chaud.

Chaque annean, attaché par un facet, devra entrer sans difficulté dans
Ia rainure pratiquée sur le poids pour Ie recevoir.

Chaque Jacet devra étre en fer forgé et construit solidement, tant an
sommet qui embrasse 'anneau qu'aux extrémités de ses branches, Iesquelles

; doivent étre rabattues et enroulées par-dessous, pour retenir Ie plomb ng-
cessaire a T'ajustage.

Les poids en fer ne doivent présenter a Jeur surface ni bavures ni souf-
flures, et Ia fonte ne doit éire ni aigre ni cassante,

Chaque poids doit étre garni aux extrémités du Jacet d'une quantlte suffi-
sante de plomb coulé d'un seul jet, destiné & recevoir Jes empreintes des
poincons de veérification premiere et périodique, ainsi que fa marque du fa-
bricant, qui doit y étre apposée. s

g No 5.
Pords en cuipre.
Les poxds en cuivre sont indiqués ci-aprés , ainsi que Ta dénomination qm
devra étre inscrite sur chacun d’eux.

DENOMINATIONS. .
qui doivent étre appliquées
sur
Ia surface supérieure.

" NOMS DES POIDS,

Vingt kilogrammes.....ccccoou... .| 20 kilogrammes. ‘
Dix kilogrammes...c.eeeveeeasse.a | 10 kilogrammes.

Cing kilogrammes.. .o sesesecsenans 5 kilogrammes.

Double kilogramme ..cocovvvenninn 2 kilogrammes.
Kilogramme ..o veveveevesciansaess| 1 kilogramme.
Demi-kilogramme. .. ...............[500 grammes.

Double hectogramme............... [200 grammes.
Hectogramme, . .« e+ ceveveene.oa.e, [100 grammes.

Demi-hectogramme......c..........| 50 grammes.
Double décagramme. ........c......| 20 gram,
Décagramme......ceoveeeveeive.a, | 10 gram.
Demi-décagramme . o oo iavevn.a.. 5 gram.
Double gramme . ... .. .oiueialn. 2 gram.
Gramme'. .. .....cooaosasiossoascas] 1 gram
Demi-gramme . cacovetoraseonsanes 5 décig.
Double décigramme. .00 v00nvns.o..| 2 décig.
Décigramme. . . coveeiieiionenseonil 1 décig.
Demx—dnmgmmme.................v 5 centig.
Doubfe centigramme ...............| 2 C, G.
Cenfigramime &l 30 SUUW VOl ViU 1 C. G.
Demi-centigramme. .t ..o .vvuttnes.]| 5 'M G
Double milligramme. .o .o vovvie, e 2 M.
Mlﬂlgramme...............-...... 1 M.
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“La forme des poids en ciivre, depuis et compris celui de vingt kilograni-
‘mes jusqu’au granime , sera celle dun cylindre surmonté d'un bouton. La
hauteur du cylindre sera égale & son diameétre pour tous Tes poids, jusqu'a
celui de cing grammes inclusivement; la hauteur 'de chaque bouton sera
égalea Ta moitié du diametre du cylindre qui le supporte. Ces dispositions
ne seront pas applicables aux poids d'un et de deux grammes, qui auront le
diamétre plus fort que Ia hauteur.

Les poids, ‘depuis et compris le cinq décigrammes jusqu’au milligramme,
se feront avec des James de laiton mince, coupées carrément,

Les poids en cuivre ‘cylindriques et & bouton pourront étre massifs on
contenir dans leur intérieur une certiine quantité de plomb ; nais ils de-
vront toujours présenter Ie méme volume. Ces poids peuvent étre faits d'un
seul jet ou formés de deunx piéces seulement, savoir : le cylindre et {e bouton ;
mais, dans ce dernier cas, le bouton devra étre monté a vis sur Ie corps du
poids et fixé invariablement par une cheville ou petite vis & fleur de fa sur-
face. Cette cheville sera en cuivre rouge, afin de Ia distinguer faci-
Tement.

On pourra aussi construire des poids en cuivre d'an kilogramme ou d'un
de ses sous-multiples dans Ia forme de godets coniques qui s'empilent Ies uns
dans Tes autves, et se trouvent ainsi renfermés dans une boite qui est elle-
méme un poids Iégal.

La surface des poids en cuivre devra étre nette et ne laisser apercevoir
aucun corps étranger qu'on aurait chassé dans Je cuivre, ni aucune soufflure
qui permettrait d’en introduire.

Les dénominations seront inscrites en creux et en caractéeres lisibles sur
1a surface supérieure des poids. Chaque poids devra porter Ie nom ou Ja
marque du fabricant.

Ne 6,
Instruments de pesage.

Les instruments de pesage sont:

1° Les balances & bras égaux;
20 Les balances-bascules;
3° Les romaines.

Les balances & bras égaux, désignées sous Ie nom de balances de maga-
sins ou de comptoir, devront étre solidement établies. Les fléaux devront
étre plus Jarges qu'épais, principalement au centre occupé par les couteaux
ou pivots qui les traversent perpendiculairement, et dont Ies arétes devront
former une figne droite. Les points extrémes de suspension devront étre pla-
cés & égale distance de ces couteaunx., Les fléaux ne devront pas vaciller dans
1es chapes. Les balances devront étre oscillantes. Leur sensibilité. demeure
fixée 2 un deux milliéme du poids d’'une portée.

Les balances-bascules devront étre oscillantes: et €tablies de maniére 2
donner, quél que soitle poids dont on charge Ie tablier, un rapport exactde;
un & dix. Ces instruments, dont Ja portée ne peut étre moindre que cent ki-
logrammes, devront étre solidement construits. II ne pourra étre employé a
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Teur usage que des poids fabriqués suivant Ies formes et dénominations pres=
crites dans Ie tableau no 4. :

Liindication de Ia force de ¢hague balance:bascule sera ¢éxprimée en kis
Togrammes , sur une plague de cuivre incrustée dans Ie montant en bois. Lia
sensibilité pour ces sortes d'instruments demeure: fixde b un milliénie du
poids d’'une portées :

Les romaines devront dtre solidement construites. Leés couteaux auxquels
elles sont siispendues devront avoir une aréte assez fine pour faciliter Tes
mouvements du figau; les Ieviers devront éire assez forts pour ne pas fiéchir
sous le poids curseur quiles accompagne. Laiguille dont chaque Ievier est
trayerse par e haut ne dévra pas frotter dans 1a chape, . ;

Lés romaines: devront étre- oscillarites.. Toute autre espéce est pro-
hibéex i ; oo

La sensibilité pour ces instruments demenre fixde & un cing centiéme’ du
poids d'une portée.

Les romaines porteront sealement les divistons décimales représentant fes
poids 1égaux. Toute autre division est interdite. Leur portée sera exprimée
en kflogrammei Btir chacune des faces divisées.

Tout instrument de pesage devra porter Te nom ou Ia marque du fa~
bricant, « : .

Imtrwpeut&dq mesurage pour le bois de chauffage,

Les membrures qui représentent des mesures de s:)Iidite', du demi-décas-
tere , du double stére, du stére, et destindes & mesurer fe bois de chauffage,
seront construites en bon bois; Ies piéces qui Ies composent devront étre
bien dressées et assemblées solidement. : ¢

Chaque membrure sera fermée d'une sole, de deux montants et de deux
contrefiches; elle doit avoir de plus deux sous-traits.

La Jongueur de {a sole entre fes montants est fixée ainsi quil suit, savoir:

Demi-décastere c coeeeeeieconeesis sassias & metres.
Dounble BLELEL s aks v vleivie s d v RN d ok s
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Pour Ies bois coupés & un métre de Jongueur, fa hauteur des montants
sera ! L : .
Denisdécastére <. . i siWi. 0% 1 metré 667 millimétres:
Double'stere et stereav .ol o i

Cette hauteur variera suivant la Iongueur des bois, de manitre a toujours
reproduire un solide de un doux ou cingmetres cubes:

On pourra construire aussi des membrures en fer du double stére et du
stére, pourvu qu'elles réunissent les conditions de justesse et de solidité né-
céssaires, et quelles soient garnids de vondelles adhéréntes, en €tain ou en
plomb ; pour faciliter lapplication dés marques de verifications .



